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CE 

Eigenschaf ten der produktfamilie
Patented arc tube delivers highest photosynthetic efficiency of any lamp in the world
Performance maintained at an exceptional level due to improved structure of outer bulb
Optimised for the highest Phytolumens or PAR output
GroLux light spectrum maximises red output essential for plant growth
Industry leading lumen maintenance of 95% at the end of life
Suitable for a plethora of applications related to plant growth

     

PRODUKTÜBERSICHT

Be ste llnumme r 0020807

Te chnologie HID

Licht farbe 0

Ene rgie klasse A++

Durchschnit t liche  Le be nsdaue r
(Ne nnwe rt )  (h)

26000

Lampe nform tubular

Lampe nobe rf läche clear

Dimmbar Yes

Ve rschluss/Socke l E40

Typ SHP-TS

EAN-Code 5410288208077

Ra 20

Farbte mpe ratur (K) 2050

Nutz bare r Lichtst rom (Ne nnwe rt )  ( lm) 58000

Lichtausbe ute  (Ne nnwe rt )  ( lm/W) 137.865462324697

Watt  (Ne nnle istung)  (W) 425

Spannung (V) 120

SHP-TS GroLux
SA SHP-TS 400W GROLUX E40 SLV
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PRODUKTDATEN

SHP-TS GroLux
SA SHP-TS 400W GROLUX E40 SLV
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SYLVANIA 

Allgemeine daten

Te chnologie HID

Be ste llnumme r 0020807

Mit t le re  Le be nsdaue r (Ne nnwe rt )  (h) 26000

Durchschnit t liche  Le be nsdaue r
(Ne nnwe rt )  (h)

26000

Le be nsdaue r T90 12000

Ene rgie klasse A++

Lampe nobe rf läche clear

Lampe nform tubular

Dimmbar Yes

Ve rschluss/Socke l E40

Typ SHP-TS

EAN-Code 5410288208077

E-Numme r FI 4844454

E-Numme r SE 8358018

Lange  Be z e ichnung Patented arc tube delivers highest photosynthetic efficiency of any
lamp in the world. Performance maintained at an exceptional level due
to improved structure of outer bulb. Optimised for the highest
Phytolumens or PAR output. GroLux light spectrum maximises red
output essential for plant growth. Industry leading lumen maintenance
of 95% at the end of life. Suitable for a plethora of applications related
to plant growth

Produktname SA SHP-TS 400W GROLUX E40 SLV

Que cksilbe rge halt  de r Lampe  (mg) 22.7

Be trie bsge rät  e rforde rlich yes

Le uchte nne nnwe rt open

IEC-Re fe re nz IEC 60662

IEC-Re fe re nz  2 IEC 62035

Einsatz z we ck General lighting

Lampe n für spe z ie lle  Einsatz be re iche No

Transformator e rforde rlich
Me nge /Ve rpackungse inhe it 12

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 2.000 h 1

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 2.000 h,
50 Hz

1

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 4 .000 h 0.99

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 4 .000 h,
50 Hz

0.99

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 6 .000 h 0.98

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 6 .000 h,
50 Hz

0.98

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 8.000 h 0.97

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 8.000 h,
50 Hz

0.97

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 12.000
h

0.9

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 12.000
h, 50 Hz

0.9

SHP-TS GroLux
SA SHP-TS 400W GROLUX E40 SLV
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SYLVANIA 

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 16 .000
h

0.79

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 16 .000
h, 50 Hz

0.79

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 20.000
h

0.66

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 20.000
h, 50 Hz

0.66

Lichttechnische daten

Licht farbe 0

Ra 20

Farbte mpe ratur (K) 2050

Nutz bare r Lichtst rom (Ne nnwe rt )  ( lm) 58000

Lichtst rom (Ne nnwe rt )  ( lm) 58000

Umge bungste mpe ratur für maximale n
Lichtst rom ( °C)

25

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 2.000 h 0.98

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 4 .000 h 0.96

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 6 .000 h 0.94

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 8.000 h 0.93

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 12.000 h 0.91

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 16 .000 h 0.9

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 20.000 h 0.89

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 2.000 h, 50 Hz 0.98

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 4 .000 h, 50 Hz 0.96

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 6 .000 h, 50 Hz 0.94

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 8.000 h, 50 Hz 0.93

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 12.000 h, 50 Hz 0.91

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 16 .000 h, 50 Hz 0.9

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 20.000 h, 50 Hz 0.89

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunde n Bre nndaue r 468

Lichtausbe ute  (Ne nnwe rt )  ( lm/W) 137.865462324697

Watt  (Ne nnwe rt )  (W) 425

Watt  (Ne nnle istung)  (W) 425

Spannung (V) 120

Zündspannung (V)
St romstärke  (A) 2.9

SHP-TS GroLux
SA SHP-TS 400W GROLUX E40 SLV
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Physikalische daten

Ge wicht  (kg) 0.18

Lampe nlänge  (mm)  – C/L 292

Lampe ndurchme sse r (mm)  – D 48

Ve rpackungsbe z e ichnung Box/Sleeve

Single  package  d ime nsions (L x W x H)
(cm)

30.50 x 5.00 x 5.00

Oute r package  d ime nsions (L x W x H)
(cm)

28.00 x 23.00 x 33.00
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SHP•15 GROLUX E40 

GripLux 251213' 44174' 60.013' 

260 292 1-92 
dS 413 39 

 

LICHTTECHNISCHE DIAGRAMME

MASSZEICHNUNGEN

ENERGIEETIKETT
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